	
	
	
	

	
	
	
	

	
Заказчик:  

Страна:                             

Изделие:  


Область применения: 


Потребность:   

Рабочая среда:

Воздействие агрессивных сред (растворители, соли, смазочные материалы):

-название:

-интенсивность воздействия: 
изредка |_|                  часто |_|                постоянно |_|

Температурный интервал эксплуатации, оС
-долговременный:  от       до       оС

-кратковременный: от        до       оС

Качество поверхности изделия:

матовая |_| блестящая (только для ТPE-S) |_|

не имеет значения |_|

Воздействие открытых солнечных лучей:     да |_|      нет |_|

Цвет:
натуральный |_| черный |_| белый (только для ТPE-S/ТPO) |_|

цветной по RAL                     цветной по образцу |_|


Материал, используемый ранее: 


Марка материала, используемого ранее:


Завод-производитель: 



Примечание:
	
Переработка:

[bookmark: Kontrollkästchen104][bookmark: Kontrollkästchen1]|_|  Экструзия      |_|  Литье под давлением   

[bookmark: Kontrollkästchen3][bookmark: Kontrollkästchen4]|_|  Каландрование  |_|  Выдувание            



Усадка при литье:        %

Вытяжка расплава при переработке:

нет |_| незначительная (50%)  |_|
 средняя  (50 - 200 %) |_|      
сильная (более 200 %) |_|




	
	
Требования к материалу:

Твердость материала:      Шор А или        Шор D

Плотность материала:      г/см3

Показатель текучести расплава:      г/10мин  

                                        при       оС, грузе     кг

Предел прочности при растяжении:       МПа


Другие показатели свойств:






	Образец:           |_| для промышленных испытаний     |_| для лабораторных испытаний
           Количество        |_| кг 

	Сертификаты:  Паспорт качества |_|      Другие  |_|    


	



